Name des Unternehmens:

N Angelegt von:
GRUNDFOS »\ ™"

Datum: 28.11.2023
Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:

Kontakt:

Anz.

Beschreibung

1

SOLOLIFT2 C-3

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Kleinhebeanlage zur Vorwandinstallation

Ausflihrung nach EN 12050-2 zum Anschluss von drei Entwasserungsgegenstanden, wie z. B. Handwaschbecken,

Dusche und Waschmaschine oder Geschirrspller. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie
Schwimmerschalter fiir stérungsfreien, automatischen Betrieb.

Druckabgang in horizontaler oder vertikaler Richtung wahlbar.
Be- und Entliiftung (iber Entliiftungsventil mit Uberlaufsicherung und integriertem Kohlefilter.

Anschluss-Set flr vertikalen Zulauf DN 40. 2 seitliche Zuldufe DN 40/50 mit Verschlussstopfen. Druckstutzen mit
flexiblem Ubergangsstuck fir RohrleitungsaulRendurchmesser 20-36 mm.

Forderflissigkeit: Grauwasser ohne Fakalien

Férdermedium:
Medientemperaturbereich: 0..75°C
Dichte: 998.2 kg/m?

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2800 1/min

Nennforderstrom: 1.7 /s
Maximaler Férderstrom: 3.41/s
Nennférderhdhe: 595m
Laufradtyp: VORTEX
Maximale PartikelgroRe: 10 mm
Zulassungen: CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA
ISO Abnahmekl.: 1S09906:2012 3B
Werkstoffe:
Pumpengehause: Verbundwerkstoff
Laufradwerkstoff: Polymer - PA
Behalter: PLASTIC

PP
Installation:
Umgebungstemperatur: 0..40°C
Anschlusstyp Eintritt: Smooth pipe
Anschlusstyp Austritt: Smooth pipe
GroRe des Saugstutzens: 32/36/40, 36/40/50
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

t V Telefon:
GRUNDFOS »\
Datum: 28.11.2023
Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:
Kontakt:
Anz. | Beschreibung

1

Grofe des Druckanschlusses:

Nenndruckstufe:
Aderanzahl:

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1:
Rated power - P2:
Netzfrequenz:
Bemessungsspannung:
Bemessungsstrom:

Cos phi - Leistungsfaktor:
Motorpole:

Schutzart (gemaf IEC 34-5):

Isolationsklasse (IEC 85):
Power cable type:

Length of power cable:
Netzstecker:

Behalter:
Tank volume nominal:

Sonstiges:
Nettogewicht:
Bruttogewicht:
Versandvol.:

Dénische VVS Nr.:
Schwedische RSK Nr.:
Finische LVI Nr.:
Norwegische NRF Nr.:
Herkunftsland:
Zolltarif Nr.:
Environmental approvals:

22/25/28/32/36/40
PN 1,5
3X0,75MM2

640 W

0.42 kW

50 Hz
1x220-240 V
3.1A

0.9

2

P44

F
HO5VV-F-3G
1.2m
SCHUKO

6l

7.75 kg

9.3 kg
0.036 m*
614365632
5886547
4965315
9045711
RS
84137021
WEEE
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Name des Unternehmens:

N Angelegt von:
Telefon:
GRUNDFOS »\.
Datum: 28.11.2023

Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:
Kontakt:

auf Anfr. SOLOLIFT2 C-3 50 Hz
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

GRUNDFOs O ™

Datum: 28.11.2023
Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:

Kontakt:
Beschreibung Daten [rt{\] M ?‘}f]
Allgemeine Informationen: i
Produktbezeichnung: SOLOLIFT2 C-3 4 49
Produktnummer: auf Anfr. 8 |40
EAN-Nummer: auf Anfr. 7] | 35
Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die 2800 1/min °1 30
Pumpendaten beruhen: 5.4 L 25
Nennforderstrom: 1.71s 4l | 20
Maximaler Forderstrom: 3.4lis
Nennforderhohe: 5.95m %1 10
H max: 8.5m 24 10
Laufradtyp: VORTEX 14 5
Maximale PartikelgroRe: 10 mm 0 0
Zulassungen: CE,SEPRO,CHROHS,MOR 0 05 1,0 15 20 255 30 Q'lis]
ISO Abnahmekl.: 1S09906:2012 3B [W]-
Werkstoffe: 700 J
Pumpengehause: Verbundwerkstoff
Laufradwerkstoff: Polymer - PA 600+
Behalter: PLASTIC 500 -
Behalter: PP 400
Installation:
Umgebungstemperatur: 0..40°C 300+
Anschlusstyp Eintritt: Smooth pipe 200
Anschlusstyp Austritt: Smooth pipe 100
GroRe des Saugstutzens: 32/36/40, 36/40/50
GrofRRe des Druckanschlusses: 22/25/28/32/36/40 0
Nenndruckstufe: PN 1,5 »
Aderanzahl: 3X0,75MM2
Fordermedium:
Medientemperaturbereich: 0..75°C
Dichte: 998.2 kg/m? Wl =
Elektrische Daten: i i
Leistungsaufnahme P1: 640 W : B
Rated power - P2: 0.42 kW 2
Netzfrequenz: 50 Hz It JZB ’
Bemessungsspannung: 1x220-240 V oo
Bemessungsstrom: 3.1A
Cos phi - Leistungsfaktor: 0.9
Motorpole: 2
Schutzart (gemaR IEC 34-5): P44
Isolationsklasse (IEC 85): F
Temperaturschutz: THERMIK S06-140-05
Power cable type: HO5VV-F-3G
Length of power cable: 1.2m - -
Netzstecker: SCHUKO ey ,f"_"\\ :L
Behiilter: I,-’ Lo ' ]
Tank volume nominal: 6l — | P
Sonstiges: l:}*“l-é" o
Nettogewicht: 7.75kg / R \‘\_\\
Bruttogewicht: 9.3 kg s
Versandvol.: 0.036 m® _|
Danische VVS Nr.: 614365632 B
Schwedische RSK Nr.: 5886547
Finische LVI Nr.: 4965315
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Name des Unternehmens:

Angelegt von:

N Telefon:
GRUNDFOS »\ ™
Datum: 28.11.2023
Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:
Kontakt:

Beschreibung Daten
Norwegische NRF Nr.: 9045711
Herkunftsland: RS
Zolltarif Nr.: 84137021
Environmental approvals: WEEE
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

GRUNDFOS D¢ e

Datum: 28.11.2023
Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:
Kontakt:
auf Anfr. SOLOLIFT2 C-3 50 Hz
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Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte MaRRzeichnung zeigt nicht alle
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Name des Unternehmens:

N Angelegt von:
GRUNDFOS »\ ™™

Datum: 28.11.2023
Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:

Kontakt:

auf Anfr. SOLOLIFT2 C-3 50 Hz
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Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.
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Name des Unternehmens:

Angelegt von:

GRUNDFOS D¢ e

Datum: 28.11.2023
Projekt: Kunde:
Referenznummer: Kundennummer:
Kontakt:
Bestelldaten:
Position | lhre Pos. | Produktbezeichnung | Anzahl | Produktnummer Gesamt
SOLOLIFT2 C-3 1 | auf Anfr. Preis auf
Anfrage
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